


CHAUFFAGE & CLIMATISATION
SOLAIRE THERMIQUE & PHOTOVOLTAÏQUE

ENERGIES RENOUVELABLES

Modules photovoltaïques JC SOLAR

✓ Cellules type monocristallin
✓ Rendement cellules ≥ 16,52%
✓ Efficacité module 14,75%
✓ Garantie produit 5 ans
✓ Garantie performance

. 90 % à 10 ans

. 80 % à 25 ans
✓ Dimension module

. seulement 1,63 m2/module

240 Wc
60 (6x10)

monocristallin
156 x 156

1640 x 992 x 50
23

240
+/- 3
29,6
8,11
8,32
38,4

Nb de cellules
Technologie
Taille cellule

Dimension module
Poids

Spécifités électriques
Tolérance

Tension
Courant

Courant de court circuit
Tension à vide

mm2
(Lxlxh) mm

2g
puissance [Wp]
puissance [Wp]

u [v]
Impp [A]
Isc [A]
Uoc [v]

B Module 240 Wc

+ 48°c  ± 2°c
- (0,5 ± 0,05)

0,16 v/c / - (160 ± 10)
0,06 v/c / - (0,065 ± 0,015

-40 à 85 C°
200 kg /m2

185 Wc et 240 Wc

NOCT
Coefficient de température

Coefficient de température voltage
Coefficient de température

Au froid
Au vent
Impact

(°c)
[%, ±c]

[%, ±c]

celsius
m/s

Résistance à un poids en fer de
227g chûtant de 1m de haut

Spécificités thermiques des panneaux

Résistance

Résistance
Neige
Grêle
Vent
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